Ogtoszenie o udzieleniu zaméwienia w postgpowaniu prowadzonego na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwier publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ) oraz na
podstawie art. 37a Ustawy z dnia 25 pazdziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dziatalnoéci kulturalnej
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 194)

Zamawiajacy: Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju Adres: ul. Pitsudskiego 19, 33-380 Krynica-Zdrgj

Podstawa prawna: art. 11 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zaméwier publicznych (tekst
jednolity Dz.U. 2 2019 r. poz. 2019 ) oraz na podstawie art. 37a Ustawy z dnia 25 pazdziernika 1991r. o
organizowaniu i prowadzeniu dziatalnoéci kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 194)

Ustuga z zakresu dziatalnosci kulturalnej zwigzanej z organizacja 54 Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju.

Nazwa przedmiotu zaméwienia: Zapewnienie konstrukcji scenicznych na 54 Festiwal im. Jana Kiepury w Krynicy-
Zdroju w dniach 07-14.08.2021.

Opis przedmiotu zaméwienia: Przedmiotem umowy jest zapewnienie konstrukcji scenicznych na 54 Festiwal im.
Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju w dniach 07-14.08.2021 wraz z obstuga techniczna.

Konstrukcje sceniczne:
Podest sceny
Wymiary podestu 12x12m wysoko$¢ 90 cm.

Wykonany z elementéw konstrukgji rusztowaniowej klasy LAYHER AR z uzyciem diwigaréw typu PERI i sklejki
antyposlizgowej

Estetyczne wystoniecie podestéw czarnym materiatem.

Wykonawca winien przewidzie¢ wykonanie nieregularnych tukowych wycie¢ frontu sceny oraz wycie¢ otwordw w
przestrzeni sceny pod elementy konstrukcji o$wietleniowych oraz scenograficznych.

Podest orkiestry
Wymiary podestu 8x6m wysokoé¢ 90 cm.

Wykonany z elementdw konstrukcji rusztowaniowej klasy LAYHER AR z uzyciem diwigaréw typu PERI i sklejki
antyposlizgowej.

Obydwa podesty potaczone ze sobg stanowiac jedng catogé.
Estetyczne wystoniecie podestéw czarnym materiatem.

Wykonawca winien przewidzie¢ wykonanie nieregularnych tukowych wycie¢ frontu sceny oraz wycie¢ otworéw w
przestrzeni sceny pod elementy konstrukgji oswietleniowych oraz scenograficznych.

Podest widowni w ilosci 5 sztuk

Poziom 1 o wymiarach 6x10m i wysokosci 0,2m.

Poziom 2 o wymiarach 6x10m i wysokosci 0,4m.

Poziom 3 o wymiarach 6x10m i wysokosci 0,6m wraz z barierkami ochronnymi po bokach.
Poziom 4 o wymiarach 6x10m i wysokosci 0,8m wraz z barierkami ochronnymi po bokach.

Poziom 5 o wymiarach 6x10m i wysokosci 1,0m wraz z barierkami ochronnymi po bokach oraz z tytu i schodami
wejsciowymi minimum 2m.

Podesty widowni wykonane 7z systemowych podestow scenicznych klasy BUTEC, NIVTEC, TUCHLER
z uzyciem oryginalnych barierek ochronnych.



Estetyczne wystoniecie podestéw czarnym materiatem.

Konstrukcje kratownicowe:

Nosne kratownice aluminiowe do zawieszania oéwietlenia.

llos¢: 3 sztuki o dtugosci 12m.

Nosne kratownice aluminiowe do zawieszania okotarowania wraz z materiatem kotarowym.

Wykonawca winien dostarczy¢ kratownice unoszone przy pomocy statywdw i docelowo podparte kratownicami
pionowymi.

Okotarowanie catosci $wiatta sceny oraz dodatkowo zaplecze po stronie lewej od sceny.

Po prawej stronie sceny nalezy poprowadzi¢ okotarowanie wzdtui barier szklanych i zakonczy¢ ok. 2 metry przed
schodami.

taczna diugos¢ okotarowania wynosi okoto 80mb.

Nazwa i adres Wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: GUNIA CONCERT LIGHTING — BARTOSZ GUNIA ul.
Kolejowa 3, 37-550 Skotoszow

Informacja o nieudzieleniu zamoéwienia: -------------

Data zamieszczenia ogloszenia: 30.07.2021




